
� � � � � � � � � ��  � � � � � �
� � � � � �� � � � � � � �� � 
 �

� � � � � �
� "+$"�� "7: � *���� ( � *� �. 0. � : � ' "� �1�& "7$$"& �- � ! . 0,� & ��,� �. "� *,� *$� �& � �. � - � ( . � ' 0
. +$� 9' "$�� � � ��- � ! . 0,�. "� *,� *+$"�� � && ���- ' $� #� �- � � *�. "� *� � ' "� � . "� *� � ' "� �
. $*7� � ' "� �' � �$( 4' "� *1- ��( *� 1�� � �+,( ) ' "( . 0�*�  - %� ,( *�& ( & � ' ,-
( � *( ,( . �  ( �' � �$( 4' "� *1- ��� & "� ' ' � �+10� $( 8� "�1�� %� $,*0� 1' 0&
! � & - %� � & ��� "�  �. +,� � 1' 0��1� ) � . ' "� #6�& � $+0& � %' 6
. +1� � ! +,*( ' ' ( 85�) *� � 0�
# 1.0* �1' 3159� � ���	 � � � � ���� 	 � � *) & �
� &8��/ 1/ *05�1' 31517 9� � 
 � & �
� ' 3159�0&�/ +065@� � � �� � � � ) & �
%&- 3*4�7 +*3( *0+&� +,� %�&"7$$� �� � && ��&"� $$"� �� *� . ' (
� � && ��� � ,( ' �� � & �
� 1,* / 01A=�' &5*3++� � / �� �
  ! ��� � � �� � �

� � � � � � � � �  � � � �� �� � � � � � � �� � � � � � � � � �� � �� �
 ���� � � � � � � � � ��  � � � � �
� � $$� ��. 0,*10&� 4� ��( �+( %"� ' � #�"�$( &) � $,( . � #�� - � ( . "� �1�. � - � ( . � ' 6�� "( � 6�� � � �"�� * ( ' ( &"� 1' 0& ��&"7$$"& �- � ! . 0,� & ���� � � %' � �� ( �) *� � 0�.
&"� #+� � � ! �,*- � ' ( �� ( +,7) ' 0� ! ��� 1� +�4� � ( . � ' "� �� � �& "' - ,��� ( � . 2#' � �( ) � $( . � ' "� �1� . "� *� ��� � 1) *1� . ( � ( . 6�. "� *,� *$( �. $*7,� *$7�� � �� �� �"�. $*7,� *$7
- � � *( . 6�1�� �� $- &- %� ,( *� &"�%",( . ( �#( ' ( . 0&"�"�4� � ( . � *$6��� � ) � $( . � ' � �. �) ( *7� 1' 6�,( *� 7�1�) � +$"� & �' � �*� &"7�

� - & � * � �  � � ( � � * 0&� 4: 5�
& ( � � %- +1,� � � � �� �  � � �

� � � � � � 	 �� 
 $ �� �  � � � � � 	 �� �

� � "
� +��10

� /

� 	

�
� � � � � �

� �

� ! �  �

$�

	  	 � � � � � � � � � � � �� �� � � 	 � � � � � � 	
�

�
�	

�
��

��
��

�
�	

�
�

	�
��

	
	�

��
�

�
�

�
�

��
�

��

 � � � �

� � �

%&2&417 * �' &5*3+* �+�<&) 17 &3- &

� *1� � & "( , � ( � � * 0&� 4: 5�
� � � �� � � � � �

� � � �� � ,� *"� �� "��( ' �	 �  � � � � � �� �
� � � �3� � ( . � *$� � �	 � � � � � � � �� �

� *1� � & "( , � ( � � * 0&� 4: 5�
� � � �� �  � � �

� � �� � �� "� *,� *$( � . $*� ,� *$� �� � � � �  � � � �

%&2&417 * �' &5*3+* �+�<&) 17 &3- &

� *1� � & "( , � ( � � * 0&� 4: 5�
� � � �� � � � � �

� � �� � �� � ,� *"� �� "��( ' �� �
  ! � � � � � � � � �� �
� � �� � �3� � ( . � *$� � � � � � � � � � �� �

� 5310&� � � # � %$�  � �� � � # � � $�� � �  ?� � � � $� � � �� � %� %�� $�  � $� !  � � �
; �� � � 
 �� � � $�� �� �%� # �� � � � >�� � � �  � ! �" �  

� 	 � 	 � �



elektronarzędzia przeMysłowe
M

ater
ia

ły
 ścier

n
e i elek

tr
o

n
a
r
z
ęd

z
ia

Numer Waga Kod Cena/szt.
modelu szt. KBE-279 PLN

AIW14.4V 1.75kg -0660K 999.60

grupa

279
Wkrętak udarowy 
akumulatorowy

AID14.4
Miękka rękojeść uchwytu. szybkomocujący uchwyt sześciokątnych końcówek
1/4”. Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora. Trwały silnik i
przekładnia zębata. Duża prędkość udaru. 
Wolne obroty: 0 - 2,300. Nom. prędkość udarowa: 0 - 3,000bpm.
Maks. moment obrotowy (kg-fcm): 1,300.
Zakres wiercenia:
Śruby maszynowe: M4 - M8.
Standardowe śruby: M5 - M12.
Śruby o wysokiej wytrzymałości: M5 - M10. 
Bateria:: 2x 1.3Ah NiMH.
Czas ładowania baterii: 1 godz.
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Klucz udarowy akumulatorowy
AIW14.4V
Jest to lekkie, dobrze wyważone, o dobrej jakości, przemysłowe narzędzie.
Miękka rękojeść uchwytu, stała kwadratowa końcówka napędowa 1/2”,
obroty lewe i prawe. Trwały silnik i przekładnia zębata oraz 
prędkość regulowana przyciskiem, duża 
prędkość udaru.
Wolne obroty: 0 - 2300rpm.
Maks. moment obrotowy: 1300kg-fcm.
Uderzenie na minutę: 0 - 3000ipm.
Baterie: 2x 1.3Ah Ni-Cad.
Czas ładowania baterii: 1 godz.

Numer Waga Kod Cena/szt.
modelu szt. KBE-279 PLN
AID14.4 1.60kg -0600K 908.70

1/2” NAPĘD KWADRATOWY
DO GNIAZDA ZASILANIA

Wkrętak udarowy akumulatorowy
AIL7.2LI
Kompaktowa i lekka konstrukcja pozwala pracować w wąskich
miejscach. Zasilany przez baterie litowo-jonowe o wysokiej
pojemności. Miękka rękojeść uchwytu. Duża prędkość 
udaru. Szybkomocujący uchwyt sześciokątnych końcówek 1/4”.
Funkcja naprzód/wstecz. Lampka LED.
W komplecie: Kaseta do przenoszenia. Ładowarka. 4x końcówki 
sześciokątne. 1x adaptor 1/4” sześciokąt do 3/8” kwadrat.
5x wiertła o chwycie sześciokątnym.

Model Waga Kod Cena/szt.
modelu szt. KBE-279 PLN
AIL7.2LI 0.80kg -4020K 454.40
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7.2V
Li-Ion

Zapasowe baterie i ładowarka

Przedmiot Kod Cena/szt.
KBE-280 PLN

14.4V, 1.3Ah NiMH -2024W 228.90
230V Ładowarka -5903A 173.30

Zapasowe baterie i ładowarka

Przedmiot Kod Cena/1
KBE-280 PLN

14.4V, 1.3Ah NiMH -2024W 228.90
230V Ładowarka -5903A 173.30
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14.4V
NiMH

Nm

130

1/4” NAPĘD 
SZEŚCIOKĄTNY
DO BEZPOŚREDNIEGO NAPĘDU
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14.4V
NiMH

Nm

130
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Grupa

279
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Numer Rozmiar Gwint Kod Cena/szt.
modelu Tarczy Osi KBE-279 PLN
KAG 100 100 M10 -1420D 254.40
KAG 115 115 M14 -1420G 314.80

Szlifierka 
kątowa 240V   

Obudowa przekładni ze stopu aluminium. Smukła obniżona
konstrukcja korpusu z profilem dla łatwego dostępu i
korzystania. Wielopozycyjny uchwyt boczny. Osłonę tarczy
można obrócić o 60 °. Blokada wrzeciona. Tarcza 
ścierna nie jest dołączona. Pobór mocy: 700W. 
Wolne obroty: 11,500rpm.
Napięcie znamionowe: 240V.
Częstotliwość 
przenoszenia: 50Hz. 

Stojaki do szlifierek Kobe
Czteropunktowe mocowanie odpowiednie do
pewnego zamocowania szlifierek stołowych do
ściany. Wykonane z wytrzymałej stali, konstrukcja
całkowicie spawana, malowana. Każda z płyt
mocujących pozwala na zamocowanie szlifierek o
różnym rozmiarze podstawy.

Opis Kod Cena/szt.
KBE-261 PLN

Kolumnowy -1220K 575.00
Ścienny -1250K 345.00

Silnik Waga Kod Cena/szt.
szt. KBE-261 PLN

240V 11.0kg -1060K 593.80

Szlifierka stołowa
Przemysłowa jakość, dla profesjonalnych użytkowników. 
Regulowane podstawa do narzędzi i osłonka przed iskrami.
Pokrywa przezroczysta. Cicha praca silnika. Certyfikat CE.

150mm
Napięcie: 240V. 
Prędkość: 2800rpm. 
Maks. grubość tarcz ściernych: 25mm. 
Średnica wrzeciona: 15mm.

Komplet 
z 2 tarczami

York 
A36 i A60.

385
WATTS 

Silnik Waga Kod Cena/szt.
szt. KBE-261 PLN

240V 21.2kg -1080K 780.50

200mm
Napięcie: 240V. 
Prędkość: 2800rpm. 
Maks. grubość tarcz ściernych: 25mm. 
Średnica wrzeciona: 15mm.

385
WATTS 

Komplet 
z 2 tarczami

York 
A36 i A60.

100mm

115mm

700
WATT

WIĘKSZY
ZAKRES

Grupa 230 Grupa 235 

Numer Waga Kod Cena/szt.
modelu netto KBE-271 PLN
SBD370 17.0kg -4140K 803.90

Szlifierka kombi 370W na pasy i krążki
Wystarczająco lekka aby być półprzenośną, jak również o
solidnej konstrukcji, która czyni ją idealną do zastosowań w
warsztatach. Posiada stół odpowiedni do szlifowania krzywizn i do
polerowania. Stolik obraca się do poziomu 45 stopni aby ułatwić
szlifowanie zaokrągleń, a kiedy używany z prowadnica ukosową, jest
idealna do szlifowania skośnego. Ścierny pas bezkońcowy jest
idealny do szlifowania powierzchni płaskich, dodatkowo obraca się do
poziomu 90 stopni do szlifowania wykańczającego. Może być
podłączony bezpośrednio do odsysacza pyłu (co jest zalecane)
poprzez 61mm otwór z tyłu 
szlifierki.
Pobór mocy: 
370W.
Krążek ścierny:
150mm PSA 
(Stikit). 
Ścierny pas 
bezkońcowy:
100 x 914mm 
(4” x 36”). 
Waga: 17kg.

370
WATT



Maszyny do obróbki Metalu
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279
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Odkurzacz do czyszczenia na mokro i sucho
z dmuchawą 30 l, 1200 W
Lekka, kompaktowa i przenośna budowa z dwustopniowym
silnikiem o mocy 1200 W. Do odkurzania brudu, śmieci i
płynów. Model o niskim poziomie emisji hałasu o
pojemności 30 litrów z wyłącznikiem 
bezpieczeństwa do czyszczenia na 
mokro.
W zestawie: Wąż ssący o długości 
2 m, 2 aluminiowe rury 
przedłużające, szczotka czyszcząca 
32 mm, ściągaczka, szczotka 
okrągła, ssawka szczelinowa, 
papierowy wkład do filtra, 
zbiornik do czyszczenia na 
mokro, 11-litrowy worek do 
odkurzacza z włókniny.
Waga: 11 kg.

Napięcie Waga Kod Cena/szt.
Sztuk KBE-279 PLN

230V 11.0kg -3140K 775.00

Odkurzacz do czyszczenia na mokro i sucho,
55 l, 1200 W / 2400 W
Odpowiedni do użytku przemysłowego i komercyjnego. Dwa
silniki o wysokiej mocy 1200 W i 2400 W gwarantują
znakomitą wydajność podczas czyszczenia dużych
powierzchni. Przenośna konstrukcja z obracanym zbiornikiem ze
stali nierdzewnej ułatwia opróżnianie
zanieczyszczeń i płynów. Wózek z 
2 przednimi kółkami skrętnymi ułatwiającymi
przemieszczanie oraz 2 dużymi, tylnymi
kołami stałymi poprawiającymi stabilność.
W zestawie: Wąż ssący o długości 3m, 
2 rury przedłużające ze stali
nierdzewnej, szczotka 
czyszcząca 38 mm, ssawka
szczelinowa, ściągaczka,
szczotka okrągła, papierowy
wkład do filtra do czyszczenia
na sucho, filtr z włókniny do 
czyszczenia na mokro.

Waga: 25,5 kg.

Napięcie Waga Kod Cena/szt.
Sztuk KBE-279 PLN

230V 25.5kg -3170K 2595.00

Napięcie Waga Kod Cena/szt.
Sztuk KBE-271 PLN

230V 7.36kg -4150K 444.80

250
WATTS 

125
mm

Szlifierka taśmowa z tarczą
KSS406
Wyrzynarka o doskonałych parametrach cięcia,
odpowiednia do majsterkowania w domu oraz
wykonywania projektów modeli i wzorów w
szkołach technicznych. Sztywna konstrukcja
eliminuje poziom drgań podczas użytkowania.
Silnik z regulacją prędkości zapewnia całkowitą
kontrolę, bez względu na rodzaj ciętego
materiału. Długość ramienia 405 mm, regulacja
prędkości w zakresie od 550 do 1600 obrotów
na minutę. Prowadnica równoległa do
wykonywania cięć zakrzywionych. Dmuchawa do
kurzu umożliwiająca utrzymanie powierzchni
roboczej w czystości. Stół regulowany w zakresie
od 0° do 45°. Regulowana osłona i opuszczana
stopka. Żeliwna podstawa.
Regulacja prędkości: 550 - 1600 obrotów
na minutę.
Maksymalna długość cięcia: 405 mm.
Maksymalna głębokość cięcia:
50 mm.
Długość skoku: 20 mm.
Wymiary stołu: 415 x 255 mm.
W zestawie: adaptery do ostrzy, ostrza: 1
x 133 x 3 mm x 15TPI oraz 1 x 133 x 2
mm x 18TPI.

Napięcie Waga Kod Cena/szt.
Sztuk KBE-271 PLN

230V 11.5kg -8520K 648.80

250
WATTS 

Złącze worek
próżniowy

Filtr

Pasy do szlifierek
Odpowiednie do różnorodnych
elektronarzędzi. Z tlenku glinu, przeznaczone
do rozmaitych materiałów takich jak metal,
stal, aluminium oraz metale nieżelazne.
Wymiary: szer.
x dł.: 25 mm 
x 760 mm

Krążki samoprzylepne
Gama krążków 
samoprzylepnych 
- gładkie.

Rozmiar Granulacje Kod Cena/szt.
(mm) PRO-202 PLN

P40 -0008A 105.00
125 P60 -0009A 95.00

P80 -0010A 95.00
P120 -0011A 95.00

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Granulacje Kod Cena/szt.
YRK-204 PLN

P36 -5100K 414.50
P60 -5130K 399.00
P80 -5140K 381.30

30
ltr

55
ltr

1200
WATTS

1200
WATTS

2400
WATTS

Szlifierka taśmowa 
z tarczą

KBDS230
Półprzenośna i do mocowania na stole 
roboczym, idealna do użytku w warsztatach 
stolarskich. Do szlifowania drzewa twardego 
i miękkiego, większości tworzyw sztucznych 
oraz metali nieżelaznych. Odpowiednia do 
szlifowania cięć skośnych, powierzchni płaskich, 
krawędzi giętych oraz szlifowania czołowego. 
Regulowany stół roboczy wraz z 
kątomierzem (0 - 45°).
Moc wejściowa: 250 W. 
Napięcie: 230 V.
Rozmiar taśmy: 25 x 762 mm
Rozmiar tarczy: średnica 125 mm.
2 x wyciągi.
W zestawie: 1 x 125 mm tarcza szlifująca P80,
1x 25 x 762mm taśma szlifująca P80.
Waga: 7,36 kg.



Dyski wspierające do wiązanych nakładek 
polerskich
23mm dyski piankowe o wysokiej jakości ze 
sztywnym tyłem. Do użytku ze wszystkimi 
wiązanymi nakładkami polerskimi. Nakładki 
do nabycia osobno. Maks. wys. obrotów: 
2500rpm

*Dyski 125mm i 150mm 
mają podwójne zastoso-

wanie - także z rzepowymi 
nakładkami i piankami.

Nakładki ze sztucznej wełny
Nakładki z podkładem ze sztucznej wełny. 
Idealne do użytku na powierzchniach 
wielokolorowych. 
Włos 20mm.

akcesoria elektronarzędziowe
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Pasują do Rozm. Kod Cena/szt.
nakładki gwintu KEN-280 PLN

M10 x 1.25 -2010K 34.70
100mm M10 x 1.5 -2030K 34.70

3/8” UNF -2050K 34.70

115mm M10 x 1.5 -2110K 40.00
M14 x 2.0 -2130K 40.00

125mm
5/8” UNC -2210K 50.40

M14 x 2.0 -2230K 50.40
5/8” UNC -2310K 73.40

M14 x 2.0 -2330K 73.40

178mm
5/8” UNC -2350K 73.40szybkościągalny    

M14 x 2.0 -2370K 73.40szybkościągalny

grupa

280

Pasuje do Rozmiar Ilość Kod Cena/1
nakładki gwintu otworów KEN-280 PLN
115mm M14 x 2.0 brak -3110K 77.20

125mm M14 x 2.0 brak -3230K 77.20
5/8” UNC brak -3210K 77.20

M14 x 2.0 brak -3330K 81.20

150mm
5/8” UNC brak -3310K 81.20

5/16” UNF zewn. brak -3370K 62.70
5/16” UNF zewn. 6 otworów -3390K 62.70

Średnica Rozm. Kod Cena/szt.
nakładki (mm) gwintu KEN-280 PLN

125* M14 x 2 -3230K 77.20
5/8” UNC -3210K 77.20

150* M14 x 2 -4030K 87.30

180 M14 x 2 -2420K 77.20
5/8” UNC -4020K 86.10

Nakładki polerskie wełniane
W 100% barania wełna, zawiązywane nakładki do profesjonalnego
użytku. Idealne do polerowania metalu, szkła, drewna i malowanych
powierzchni. Maks. prędkość 2,500rpm. Najlepsze 
efekty uzyskuje się przy prędkościach pomiędzy 
1,500 - 2,000rpm. Używać tylko na sucho. 
Dyski wspierające do nabycia osobno, 
patrz na lewo.

Pasują do Rozm. Ilość Kod Cena/szt.
nakładki gwintu otworów KEN-280 PLN

150
5/16” UNF brak -3870K 62.70
5/16” UNF 6 otworów -3920K 62.70

Elastyczne dyski do 
krążków
Nadaje się do wszystkich 
przenośnych, 
pneumatycznych szlifierek 
i pilnikarek. Zalecane do 
użytku z tarczami ściernymi 
York.

Elastyczne dyski do krążków 
ściernych z mocowaniem na rzep

Odpowiednie do użycia z 
krążkami ściernymi 
Kennedy nr 1 z 
mocowaniem na rzep.

Elastyczne dyski do krążków 
samoprzylepnych
Zaprojektowane do 
użytku ze szlifierkami 
oscylacyjnymi.

Średn. Gran. Ilość Kod Cena/opk.
dysku w opk. KBE-280 PLN

320 -0203A 25.00 
50mm (2”) 400 25 -0204A 25.00 

600 -0205A 25.00
320 -0206A 57.40 

75mm (3”) 400 25 -0207A 57.40 
600 -0208A 57.40 

Pasują Rozm. Kod Cena/szt.
do gwintu KBE-280 PLN

50mm
M6

-0201A 47.50
75mm -0202A 51.20

Średnica Waga Kod Cena/szt.
(mm) szt. KEN-280 PLN
150 55g -5020K 52.90
180 60g -3900K 64.40
225 60g -3905K 84.10

Średnica Waga Kod Cena/szt.
(mm) szt. KEN-280 PLN
178 50g -3910K 34.70

Elastyczne dyski pod krążki
ścierne mocowane na rzep
Do użycia z krążkami Kobe. Mocowanie 
rzepowe, które ułatwia szybką wymianę tarcz ściernych.

Nakładki z baraniej wełny
Z podwójną warstwą skóry, dzięki czemu są one najtrwalszymi
dostępnymi nakładkami. Do użytku profesjonalnego. Włos 32mm. 

Krążki ścierne 
rzepowe

Mocowanie rzepowe 
Klucze nie są potrzebne. 100%
powierzchni dysku może być
używane, dzięki czemu usuwanie
materiału jest zwiększone.
Dyski moga być wielokrotnie
zdejmowane i zakładane.
Nasyp z SiC pasuje szczególnie 
do przemysłu samochodowego do
wykończeń nadwozia. 
Mogą być używane 
na mokro i sucho.
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Drobny Skok Zębów (na cal)
Idealne do cięcia poprzecznego, z
wysoką ilością zębów na cal. Nadaje
się do cięcia poprzecznego litego,
twardego drewna, tworząc gładką
powierzchnię, która wymaga
mniej dodatkowego
wykończenia.

Piły 
tarczowe

HSS TCT piła tarczowa (z zębami z węglika) do cięcia precyzyjnego
ukośnego, pod kątem drewna miękkiego, twardego , płyt MDF, sklejki
itp. Doskonała ostrość zębów piły i możliwośc szybkiego cięcia
powoduje, że  jest ona idealna do ogólnego zastosowania zarówno na
urządzeń sieciowych i akumulatorowych pilarek tarczowych.
Duży skok Zębów (na cal)
Zrywane, dopasowane ostrza piły,
z mniejszą ilością zębów na cal
(mniejszy wskażnik TPI). 
Nadaje się dobrze do cięcia 
wzdłużnego drewna 
litego twardego.

Wymiary Typ Kod Cena/szt.
Średnica x Grub. x otwór ostrza KBE-280 PLN

184 x 2.4 x 16mm 40T - Drobne -5736K 51.00
190 x 2.4 x 16mm 40T - Drobne -5737K 52.00
190 x 2.4 x 30mm 40T - Drobne -5738K 52.90
216 x 2.4 x 30mm 64T - Drobne -5740K 55.10
235 x 2.8 x 30mm 48T - Drobne -5742K 145.20
250 x 2.8 x 30mm 60T - Drobne -5743K 166.00

TCT

TCT

TCT

Średni Skok Zębów (na cal)
Piły ogólnego zastosowania, o średniej
ilości zębów na cal. Do cięcia zarówno
wzdłużnego jaki i poprzecznego
drewna litego, twardego. Piły te
zapewniają dobre wykończenie
powierzchni przeciętych, które
nie wymagają dodatkowego
wykończenia.

Wymiary Typ Kod Cena/szt.
Średnica x Grub. x otwór ostrza KBE-280 PLN

150 x 2.4 x 16mm 24T - Średni -5711K 36.70
150 x 2.4 x 20mm 24T - Średni -5712K 41.50
160 x 2.4 x 16mm 24T - Średni -5713K 46.60
160 x 2.4 x 20mm 24T - Średni -5714K 45.90
180 x 2.4 x 20mm 24T - Średni -5715K 47.70
184 x 2.4 x 16mm 24T - Średni -5716K 48.80
190 x 2.4 x 16mm 24T - Średni -5717K 49.00
190 x 2.4 x 30mm 24T - Średni -5718K 49.80
200 x 2.4 x 30mm 30T - Średni -5719K 61.20
210 x 2.4 x 30mm 30T - Średni -5720K 64.40
230 x 2.8 x 30mm 34T - Średni -5721K 124.50
235 x 2.8 x 30mm 34T - Średni -5722K 126.60
250 x 2.8 x 30mm 40T - Średni -5723K 141.10

Średnica Rozm. Kod Cena/szt.
(mm) gwintu KEN-280 PLN

150 M14 x 2 -5260K 49.00
5/8” UNC -5280K 49.00

Średnica Rozm. Kod Cena/szt.
(mm) gwintu KEN-280 PLN

150 M14 x 2 -5300K 36.80
5/8” UNC -5320K 36.80

Krążki polerskie piankowe, białe
Doskonałe wyniki pracy na 
wszystkich markach 
elektronarzędzi. Bardzo 
mocny materiał,
Idealne do wszystkich 
współczesnych farb, 
włączając LVHM.

Krążki polerskie piankowe, niebieskie
Delikatniejsza pianka do szerokiej gamy
powierzchni i powłok. Do polerowania celulozy
i akrylu. O średniej klasie gęstości.

Krążki polerskie piankowe, czerwone
Bardzo delikatne pianki do polerowania /
wykończeń.
Zaprojektowany, aby umożliwić swobodny
przepływ powietrza.

Krążki polerskie 
piankowe

Zakres profesjonalnych pianek polerskich do użytku ze wszystkimi
markami elektronarzędzi. Są idealne do kompletnego wykończania
powierzchni. Wszystkie krążki mają średnicę 150mm i głębokość
50mm.

Średnica Rozm. Kod Cena/szt.
(mm) gwintu KEN-280 PLN

150 M14 x 2 -5380K 49.00
5/8” UNC -5400K 49.00

NOWOŚ
Ć

Wymiary Typ Kod Cena/szt.
Średnica x Grub. x otwór ostrza KBE-280 PLN

160 x 2.4 x 30mm 12T - Duże -5695K 42.80
190 x 2.4 x 30mm 12T - Duże -5698K 45.90
235 x 2.8 x 30mm 24T - Duże -5702K 118.30
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Przedłużacze bębnowe
otwarte do przewodów
elektrycznych

Przemysłowy, z podwójnym gniazdem 240 V,
przedłużacz bębnowy otwarty do przewodów
elektrycznych. Metalowa rama z uchwytem do
przenoszenia, z pokrętłem do zwijania,
zabudowany w wysokoodporny na uderzenia
bęben. 
Dane znamionowe:
3120W/13A w stanie 
rozwiniętym. 
1680W/7A 
w stanie 
zwiniętym. 
Kabel 25m 
z wtyczką. 
Zgodny z 
normami 
brytyjskimi 
BS 1363
oraz 
BS
EN61242:
2004.

Typ Długość Waga Kod Cena/szt.
kabla szt. KBE-281 PLN

Otwarty
25m 3.90kg -1050K 182.70bęben

Kobe™ 4 gniazdowy
przedłużacz zwijany
4 gniazdowy, 240V/13A uniwersalny przedłużacz
zwijany do użytku domowego i biurowego. Całkowicie
zamknięta kaseta z rączką do przenoszenia i zwijania.
Spełnia wymagania norm BS6500/1363A/EN61242,
wyposażony w zabezpieczenie termiczne.

Długość Waga Kod Cena/szt.
kabla szt. KBE-281 PLN
10m 1.9kg -1010K 80.00

Przedłużacze bębnowe zamknięte
do przewodów elektrycznych
Przedłużacz bębnowy do przewodów elektrycznych z podwójnym
gniazdkiem i 10 metrowym kablem, do zastosowania w domu i
w biurze. Całkowicie zamknięta obudowa z wbudowaną rączką
do przenoszenia i zwijania. Wyposażony w przycisk
bezpieczeństwa do rozłączania. Dożywotnia gwarancja. 
Dane znamionowe: 240 V, 2400 W/10 A w stanie rozwiniętym, 
20 W/3 A w stanie 
zwiniętym.Zgodny z 
normą 
brytyjską 
BS 5733.

Długość Waga Kod Cena/szt.
kabla szt. KBE-281 PLN

5m 1.2kg -0060K 93.70
10m 1.7kg -0070K 122.10
15m 1.3kg -0080K 158.80

grupa

281

3-bolcowe gniazda i wtyczki
stosowane przy urządzeniach
budowlanych
Napięcie 16A przez 6 godzin. Kolory: 110V żółte,
240V niebieskie. Zgodne z BS 4343 : 1968. Gniazda 
posiadają w pełni 
wodoszczelne 
obudowy.

Skrzynki rozdzielcze z 4-gniazdowe z kablem i
wtyczką
Na napięcie 240V/13A, z zamocowaną wtyczką z kwadratowymi 
bolcami i gniazdkiem. Nie nadaje się do użytkowania w wilgotnych
warunkach. Kabel gatunku 
Arctic. Wtyczki i gniazdka 
spełniają 
wymagania 
normy 
BS 4343: 
1968.

Długość Waga Kod Cena/szt.
kabla szt. KEN-282 PLN
3m 3.3kg -2600K 198.70

Przedłużacz bębnowy otwarty do
przewodów elektrycznych 110V
Mechanizm pozwalający na łatwe zwijanie. 
Wysokoodporny na uderzenia bęben i ścianki
prowadzące. 25-metrowy kabel. Zgodny z
normą brytyjską BS 1363.

Typ Długość Waga Kod Cena/szt.
kabla szt. KBE-281 PLN

Otwarty
25m 4.40kg -2500K 266.70bęben

Przedłużacze bębnowe otwarte do
przewodów elektrycznych 110V 

Bęben i ścianki boczne z poliwęglanów. 
Maksymalne obciążenie 
16 A/1760 W. Zgodny z normą 
brytyjską BS 5733.

*1.5mm2 żyła kabla

Długość Waga Kod Cena/szt.
kabla szt. KEN-281 PLN
40m 8.50kg -2840K 466.80

Przedłużacze do wtyczek 
z kwadratowymi bolcami 
Na napięcie 240V/13A, z zamocowaną wtyczką z
kwadratowymi bolcami i gniazdkiem. Nie nadaje
się do użytkowania w wilgotnych warunkach. Kabel
gatunku Arctic. Wtyczki i gniazdka spełniają 
wymagania normy 
BS 4343 : 1968.

Napięcie
Waga Kod Cena/szt.
szt. KEN-282 PLN

240V 1.85kg -2530K 132.70

Napięcie
Waga Kod Cena/szt.
szt. KEN-280 PLN
3-bolcowe wtyczki

110V 110g -1110K 19.80
240V 110g -1115K 19.80

3-bolcowe gniazda
110V 150g -1120K 24.00
240V 150g -1125K 24.00

Wtyczki 
240V

Wtyczki 110V

Gniazda 240V

Gniazda 110V 
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